TM-52000MJ

Impresora y digitalizador
multifuncional

La Epson TM-S2000MJ ofrece la combinacion de impresora y escaner en
un tamaro compacto. Esta multifuncion con su alta velocidad de escaneo de
200 dpm, brinda la méas alta calidad de imagen en escaneo, MICR (lectora
de tinta magnética de cheques) de alta precision a mas del 99,9% y funcio-
nes practicas como el escaneo a color de ambos lados de cheques e
identificaciones.

La TM-S2000MJ ofrece inyeccion de tinta en cheques de cajero e impresion
de hasta 15 lineas para endoso de cheques. Ademas, esta multifuncion
tiene caracteristicas como el lector de banda magnética para tarjetas debito,
crédito, etc., un segundo bolsillo de salida para procesar excepciones 0
documentos separados y un HUB USB que permite seleccionar las funciones
que se necesitan en las estaciones de caja.
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EPSON

EXCEED YOUR VISION

Caracteristicas principales

- Escaneo de alta velocidad, hasta 200 dpm.

- Escaneo de tarjetas de identificacion por ambas caras.

- Alta precision MICR y la mejor calidad de imagen en su clase.
- Impresion de hasta 15 lineas para endoso de cheques.

- Impresion en cheques de cajero, capaz de imprimir en un area de hasta
2 pulgadas de alto.

- 3 pistas de MSR (lector de banda magnética) y 2 opciones de bandejas.

- Respaldo de una empresa lider, con garantia limitada Epson de 1 afio*.

Lector de MIRC Garantia
de un ano




Epson TM-52000MJ

Especificaciones técnicas

Estacion de impresion
Impresora de inyeccion de tinta

Método de impresion
Tinta, linea, 360 boquillas

Velocidad
Alimentacion de identificacion: 118 mm/s color 600 dpi

Resolucion de impresion
180 dpi x 180 dpi

Area
Tarjeta ISO/IEC7810

Fuente de impresion
Fuente A (predeterminada): 12 x 24 / Fuente B: 9 x 17

Resolucion
300 dpi, 600 dpi dpticos

Opciones de fabrica

Lector de banda magnética de 3 pistas (IS0 7811-6 y AAMVA),
interfaz de teclado HID; concentrador

USB de 2 puertos, USB 2.0; segundo bolsillo para un méaximo de
50 articulos

Ciclo medio antes de fallas (MCBF)
4.940.000 ciclos

Método
CIS (sensor de imagen por contacto)

Normas ambientales
Cumple las normas WEEE y RoHS

Tiempo medio antes de fallas (MTBF)
180.000 horas

Modo
24 bits color, 8 bits escala de grises

Controladores de desarrollo del sistema disponibles

Controladores de soporte y SO

Cortador automatico
N/C

Capacidad
1 identificacion

Caracteristicas compartidas

Para Windows
 Controlador APl @ TWAIN e Controlador de impresora Windows®

Digitalizador de documentos

Rendimiento
110, 200 dpm (documentos por minuto)

OCR
E13B, CMC7, OCR-A, OCR-By 1D Cddigo de barras

Para Linux™
© SANE e CUPS

Velocidad
Alimentacion del papel: hasta 800 mm/s

MICR
E13By CMC7

Area
106 mm x 235 mm

Compresion de datos
CCITT Group 4, JPEG

Resolucion
100 dpi, 120 dpi, 200 dpi, 200 dpi interpolados, 240 dpi
interpolados, 300 dpi dpticos

Vida calificada
2 millones de materiales

Formatos de archivos
TIFF, JPEG, JTIFF, BMP (Windows® bitmap), Raster (Raw)

(SO) Windows®

© Windows® XP (32 bits) ® Windows Vista™ (32 bits/64 bits)
© Windows® 7 (32 bits/64 bits)

 Servidor Windows® 2008 (32 bits/64 bits)

© Senvidor Windows® 2008 R2 (64 bits)

* Windows® XP Embedded (32 bits)

© Windows® Embedded standard 7 (32 bits/64 bits)

© Windows® Embedded POS Ready 2009 (32 bits)

* Windows® Embedded POS Ready 7 (32 hits/64 hits)

Método
CIS (sensor de imagen por contacto)

Modo
24 bits color, 8 bits escala de grises, bitonal

Tamario

Un bolsillo 177 mm x 263,8 mm x 2563 mm (alt. x prof. x ancho)
{6,97" x 10,39" x 9,96"}

Dos bolsillos 177 mm x 298,7 mm x 278 mm (alt. x prof. x ancho)
{6,97" x 11,76" x 10,94}

SO (Linux™)
© SUSE (32 bits/64 bits)

Capacidad

Alimentador automético de entrada de 100 documentos; balsillo de
salida de 100 documentos; segundo bolsillo opcional de 50
documentos

Peso
Aproximadamente 4.5 kg (9,92 Ib)

Digitalizador de identificaciones personales**

Color de la caja exterior
EDG (Negra)

Rendimiento
1 ala vez; no es posible alimentar varias

Fuente de alimentacion
PS-180, 24 VCC

La Unica impresora y digitalizador multifuncion totalmente integrados de la industria. Los
valores en pulgadas son aproximados.

* Garantia limitada al valor del equipo.

** Los rendimientos de los cartuchos de inyeccion de tinta varian segin las im&genes
impresas, la configuracion de la impresion, la temperatura y la humedad. Los rendimientos
pueden ser inferiores si no se imprime con frecuencia. Cuando se enciende el indicador de
“reemplazo del cartucho”, todavia queda una cantidad variable de tinta en él. La tinta del
primer cartucho se usa para la primera vez que se usa la impresora. Se emplea tinta tanto
para la impresién como para el mantenimiento del cabezal de impresion.
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACION, PESAJE, IDENTIFICACION Y CAPTURA
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