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Ahorro en los costos: costo de impresion hasta un 50% menor vs. laser
a color

Poca intervencion: imprime hasta 10.000 paginas en negro o 7.000 paginas
a color sin cambiar cartuchos

Documentos con calidad profesional: resultados duraderos con cartuchos
DURABrite Pro®

La impresora de ocina mas rapida de Epson: hasta 24 ppm IS0 (négro/color)

Conabilidad con la que puede contar: ciclo de trabajo mensual maximo
de 75.000 paginas y garantia limitada de un afio

Funciones de seguridad: certicacion de numero PIN para liberacion de
tareas; control de acceso de usuario, conguracion de la impresora y red desde
Web Cong con la direccion IP de la impresora; seguridad SSL/TLS, IPsec

Facil conguracion y funciones de IT: impresion remota y acceso a la Nube
con el driver universal de la impresora; compatible conPCLy PostScript

Manejo versatil de papeles: diplex automatico rapido; capacidad total de papel
de hasta 1.580 hojas con dos bandejas de papel opcionales

Recoleccion remota de datos de la impresora: compatible con soluciones
de software MPS populares
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Impresion Caracteristicas generales ‘
Tecnologia de impresion Cabezal de impresion PrecisionCore® 4S por inyeccion de tinta de 4 colores Pantalla LCD monocromética de 2.2" (5.6 cm)
Lenguaje de impresora Epson ESC/P®-R, emulacion PCL 5%, emulacion PCL 6*, PostScript 3 Temperatura Funcionamiento: 50 a 95°F (10 a 35°C)

Resolucion maxima de impresion

4.800 x 1.200 dpi optimizados

Almacenamiento: -4 a 104°F (-20 a 40°C)

Velocidad de impresion I1SO*

24 ppm IS0 en negro / 24 ppm ISO en colores

Velocidad de impresion ISO en doble cara®

16 ppm ISO en negro / 16 ppm ISO en colores

Humedad relativa

Funcionamiento: 20 — 80%
Almacenamiento: 5 - 85% (sin condensacion)

Velocidad maxima de impresion't (borrador)

34 ppm en negro / 34 ppm en colores

Tamafio minimo de gota de tinta

Tres tamanos de gota, desde tan solo 3,7 picolitros

Nivel de sonido

Potencia: 6,5 dB(A)
Presion: 49 dB(A)

Ciclo de trabajo® mensual maximo Hasta 75.000 paginas Voltaje nominal 100 - 240 VCA universal (automatico)
Ciclo de trabajo® | recomendado Hasta 5.000 paginas Frecuencia nominal 50 - 60 Hz
Seguridad Corriente nominal 1.0A-0.5A

Funciones de seguridad

Certificacion de nimero de PIN para liberacion de tareas, acceso de usuario

de control, ajustes de impresora y de red a través de la web usando
la direccion IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IPsec

Consumo de energia

Aprox. 37 W ISO 24712 (impresion)

Aprox. 8,1 W (en espera)

Aprox. 2,1 W (en suspension)

Aprox. 0,5 W (apagada), certificada ENERGY STAR®

USB de alta velocidad (compatible con la especificacion USB 2.0)

Norma IEEE de LAN inaldmbrica (802.11 b/g/n)®

Ethernet cableada (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)
Wi-Fi Direct®

NFC?

Protocolos de red

TCP/IP v4/v6

Protocolos de impresion en red

IPP, LDP, Port 9100, WSD

Aprobaciones de seguridad

Normas de seguridad UL60950, CSA C22.2 N.° 60950
EMI FCC Parte 15, subparte B clase B,- CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B

Regl: tos de telece icaciones

FCC Parte 68 (EE. UU.)

Pais de origen

Indonesia

Peso y dimensiones (A x P x H)

Impresién: 47,8 x 75,6 x 54,0 cm
Almacenamiento: 47,8 x 52,2 x 40,4 cm
Peso: 23,0 kg

Protocolos de gestion de redes

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD

Seguridad WLAN

WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (AES)

Sistemas operativos

Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows® 8.x (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits),
Windows Vista® (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP Professional x64
Edition, Windows Server® 2012 R2°, Windows Server 2012% Windows Server 2008 R,

Qué hay en la caja

Impresora multifuncional WorkForce® Pro WF-6090, manual, CD-ROM para
configuracion del producto, cable de alimentacion, cartuchos de tinta DURABrite®
Pro?: cuatro cartuchos de tinta 748XXL: negra, cian, magenta, amarilla

Software incluido™

Driver de impresora Epson, emulacién de driver PCL 5%, emulacion de driver PCL 6°,
PostScript 3, Document Capture Pro

Windows Server 2008° Windows Server 2003 R2%, Windows Server 2003, Garantia Un afio de garantia limitada
Mac 0S® X 10.6.x—10.11., Mac OS X Server® Tinta
Impresion movil Tipo de tinta Tinta de pigmento DURABrite® Pro (resistente al agua, las manchas

Epson Connect™®

Epson® Email Print, Epson iPrint™ Mobile App, Epson Remote Print

Otros

Apple® AirPrint™  Google Cloud Print™

y la decoloracion)

Paleta de tintas

Cian, magenta, amarilla y negra

Manejo del papel

Configuracion del kit de tinta

Cuatro cartuchos de tinta individuales

Soporte de papel sin PC

Papel comin (carta, oficio, Ad), fotos (carta, A4, 21,6 x 35,6 cm, 20,3 x 25,4 cm,
12,7x17,8¢cm, 10,2 x 15,2 cm)

Resistencia a la decoloracion / Duracion

de la impresién"

Hasta 118 afos

Tamaiio méaximo de papel

21,6x119,9cm

Tamaiios de papel

89x12,7cm, 10,2x 15,2 cm, 125x17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,6 x 27,9 cm,
21,6 x 35,6 cm, A4, A6, media carta, ejecutivo, definible por el usuario
(8,9 - 119,9 de largo)

Cartuchos de tinta de reemplazo?

748XXL de capacidad extra alta: 10.000 péginas ISO (Negra), 7.000 paginas ISO
(Cian, Magenta, Amarilla)

Esta impresora esté disefiada para usarse con cartuchos de tinta Epson tnicamente,
no con cartuchos ni tinta de terceros.

Tipos de papel*

Papel comn, Epson Bright White (blanco luminoso), Epson Presentation Paper Matte
(presentacion mate), Epson Premium Presentation Paper Matte (presentacion mate
superior), Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided (presentacion mate
superior doble cara), Epson Photo Paper Glossy (brillante para fotos), Epson Premium
Photo Paper Glossy (brillante para fotos superior), Epson Uttra Premium Photo Paper
Glossy (brillante para fotos ultrasuperior), Epson Premium Photo Paper Semi-gloss
(semibrillante para fotos superior), Epson Ultra Premium Photo Paper Luster (lustrado
para fotos ultrasuperior)

Tipos de sobres

N.° 10; papel corriente, papel bond, correo aéreo

Capacidad de entrada de papel

500 hojas de papel comin (500 hojas de papel comin x 1 bandeja)

Alimentador posterior: 80 hojas
(1.580 hojas en total, con dos bandejas de papel de 500 hojas opcionales)
10 sobres

Informacion para pedidos

WorkForce® Pro WF-6090 C11CD47201
Casete de papel opcional, 500 hojas C12C932011
Caja de mantenimiento 1671200

€¢L0,S1L0¢

Distribuidor Oficial

\_

%

\/ [AAE

EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACION, PESAJE, IDENTIFICACION Y CAPTURA

eqi\/pos NI Ynsumos

SYsoft



