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Impresoras de sobremesa de 10 cm ZD420

NUEVAS COTAS DE FACILIDAD DE USO, FLEXIBILIDAD DE APLICACIONES,

SIMPLICIDAD DE GESTION Y TCO

Las impresoras ZD420 ofrecen caracteristicas y funcionalidad que elevan el listén de la simplicidad de implementacion y gestion, la

facilidad de uso, la flexibilidad de aplicaciones y el coste total de propiedad (TCO). Como nueva generacion de la gama de sobremesa

avanzada de Zebra, la ZD420 sustituye a la exitosa GK420 Series de Zebra. Con ella obtendra la facilidad de uso que proporciona

el disefio «clamshell» de Zebra combinado con una interfaz intuitiva. La conectividad instalable sobre el terreno y las opciones de

manipulacion de material le permiten comprar lo que necesita en este momento, con la posibilidad de afiadir nuevas caracteristicas in

situ facilmente para atender necesidades futuras. Las impresoras ZD420 ejecutan Link-OS® y cuentan con el respaldo de nuestro potente

paquete de aplicaciones, utilidades y herramientas para desarrolladores Print DNA, que proporcionan una experiencia de impresion

superior gracias a un rendimiento mas alto, una gestién remota mas simple y una integracién mas sencilla. Estas impresoras, disponibles

en modelos de impresién térmica directa y de transferencia térmica, asi como en modelos especificos para atencidon sanitaria, son idéneas

para una gran variedad de entornos. La ZD420: cuando lo que se busca es facilidad de uso, flexibilidad y simplicidad en la gestion.

ZD420t

ZD420d

FACILES DE USAR —NO REQUIEREN PRACTICAMENTE
NINGUNA FORMACION

Cinco nuevos iconos LED que permiten despejar rapidamente
cualquier duda sobre el estado de la impresora

Una interfaz de usuario de tres botones con cinco iconos LED de estado
sustituye a la tipica interfaz de un solo botén/un solo indicador luminoso
habitual en las impresoras de sobremesa. Sin necesidad de aventurar
suposiciones, los usuarios pueden ver al instante qué se necesita para
mantener las impresoras disponibles y en funcionamiento, ya sea reponer
material de impresion o resolver problemas de la impresora.

FLEXIBILIDAD DE IMPLEMENTACION Y DE APLICACIONES

Compatibilidad retroactiva practicamente con cualquier
impresora existente

Con independencia de si actualmente utiliza una impresora Zebra o

de la competencia, la ZD420 le permite seguir usando los formatos

y aplicaciones de etiquetas que usa actualmente. La ZD420 admite

los lenguajes de impresora EPL y ZPL. Ademas, puesto que la ZD420
incorpora Virtual Devices, que forma parte del paquete de herramientas
y utilidades Print DNA de Zebra, puede utilizar lenguajes generalmente
asociados a otras marcas de impresora.

Muiltiples opciones de conectividad
Gracias a la disponibilidad de mdiltiples opciones de conectividad, puede
conectar la ZD420 a sus redes de cable e inalambricas ya existentes,

o bien directamente a cualquier PC. La ZD420 incorpora de serie USB

y USB Host. También puede elegir opcionalmente Ethernet o serie y

una radio inaldmbrica doble que ofrece las opciones inaldmbricas més
recientes, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1 certificado para MFi, que permite
la impresion desde cualquier dispositivo iOS. Asimismo, utilizando el
identificador Print Touch (NFC) incluido, los usuarios pueden simplemente
tocar la ZD420 con un dispositivo moévil compatible para emparejarlos

e imprimir fademés de acceder instantdneamente a los videos de
procedimientos de la amplia base de conocimiento de Zebra.

Impresién nitida a 300 ppp

La impresion a 300 ppp permite utilizar mas aplicaciones. La alta calidad de
imagen permite imprimir etiquetas 2D pequefias o etiquetas que requieran
graficos, como un logotipo o un icono. Y si no necesita imprimir a 300 ppp
en la actualidad, podra cambiar la resolucion facilmente sobre el terreno
empleando un kit de accesorio cuando cambien sus necesidades de
aplicaciones.

Sensor mévil que ofrece compatibilidad con una gran variedad
de materiales

Aunque los consumibles certificados para impresoras Zebra proporcionan
un rendimiento éptimo de la impresora, el sensor moévil de material de la
ZD420 le permite utilizar practicamente cualquier material de cualquier
fabricante, lo que le da flexibilidad para utilizar los consumibles que ya
tiene en stock o seguir trabajando con el mismo proveedor de consumibles
que le atiende actualmente.

FACILES DE GESTIONAR

Gestione facilmente todas sus impresoras 6desde una misma
ubicacion

La ZD420 es compatible con Zebra Link-OS, un exclusivo sistema operativo
de impresoras empresariales que facilita como nunca la gestion vy la
resolucién de problemas de impresoras conectadas en red desde una
ubicacion remota. Con la prestacién opcional Printer Profile Manager
Enterprise puede gestionar una impresora, un grupo de impresoras
especifico o todos los dispositivos situados en cualquier lugar del

mundo. Detecte al instante todas las impresoras ZD420 de su red ino

es necesario desplazarse por las instalaciones para localizar, configurar

y diagnosticar problemas en las impresoras. Ademas, la intuitiva interfaz
basada en navegador le permite comprobar de un répido vistazo el estado
de la impresora, con informacién que le permite realizar un triaje 4gil de los
problemas de las impresoras para prevenir o reducir al minimo los periodos
de inactividad.
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Integracion armonizada con su sistema de gestién de
dispositivos

Con nuestros conectores de MDM, puede integrar faciimente las
impresoras ZD420 conectadas en red a su sistema de gestion de
dispositivos AirWatch o SOTI MobiControl.

Configure facilmente impresoras no conectadas en red

El puerto USB Host facilita la conexion de todos sus dispositivos externos,
incluidos teclados y escéneres, y puede utilizarse también para actualizar
el firmware automaticamente y establecer nuevas configuraciones de
impresora.

Maximice la disponibilidad con los servicios de visibilidad de
Zebra

Si alin supervisa sus impresoras manualmente, es problable que no
disponga de informacién que podria ahorrarle dinero. Con Zebra,
puede elegir entre potentes opciones de servicios de visibilidad que
aportan informacién crucial para evitar los periodos de inactividad de las
impresoras. Nuestro servicio Asset Visibility Service (AVS) proporciona
informacion de salud bésica y los pasos proactivos necesarios para
mantener sus impresoras ZD420 en funcionamiento itodo ello por solo
unos céntimos al dia. EI completo servicio Operational Visibility Service
(OVS) le permite supervisar practicamente cualquier aspecto de su
impresora Zebra, asi como su estado de mantenimiento y reparacion.
Puede ver el estado actual y la disponibilidad de todas sus impresoras, de
los dispositivos de un centro concreto, de modelos especificos o de una
impresora determinada fentre otras muchas posibilidades.

FUNCIONES INNOVADORAS CON EL TCO MAS REDUCIDO

Print DNA de Zebra: transformacion de las impresoras desde
dentro

Print DNA es el codigo genérico que inyecta prestaciones catalizadoras
de la actividad empresarial en nuestras impresoras Link-OS a través

de una exclusiva combinacién de innovadoras aplicaciones, utilidades

y herramientas de desarrollador. El resultado es una experiencia de
impresion superior gracias a un mayor rendimiento, a una gestion remota
simplificada y a una integracién mas sencilla. Ademas, es facil configurar
las impresoras para que utilicen conexiones seguras, bloquear accesos no
deseados y asegurarse de que sus datos y su infraestructura permanecen
protegidos.

ARada nuevas funciones en sus propias instalaciones para
proteger auin mas el futuro de las impresoras

Si en el futuro necesita nuevas opciones de comunicacion o de
manipulacién de material, no habré ningtin problema: la impresora que

compre hoy atendera las necesidades que se le planteen en el futuro. El
disefio modular actualizable sobre el terreno le permite afiadir conectividad
serie o Ethernet, compatibilidad con 300 ppp y un dispensador o cortador
en sus propias instalaciones isin necesidad de enviar la ZD420 al taller.

Reduzca sus costes con una cinta de alta capacidad

La manipulacion inteligente de cinta doble permite a la ZD420t aceptar
cintas de 74 m/244 pies o cintas de alta capacidad de 300 m/984 pies. La
cinta de 300 m reduce los cambios de cinta un 75%, lo que origina menos
interrupciones en el flujo de trabajo. Y dado que el coste por metro de
cinta de alta capacidad es inferior al de la cinta estandar, también ahorrara
en costes de consumibles.

Modelo para atencidn sanitaria facil de limpiar y desinfectar

La ZD420 esta disponible en un modelo para atencién sanitaria con
plasticos aptos para desinfectantes y una interfaz de botones sellada que
facilita su limpieza y desinfeccién. También se suministra con una fuente
de alimentacion apta para atencion sanitaria y con un compartimento de
material con cerradura opcional para impedir el acceso no autorizado a
material de alto valor como las prescripciones en blanco.

Instalaciones mds organizadas y seguras

Si elige el accesorio de fuente de alimentacion opcional, la fuente de
alimentacion y todos los cables, salvo el de alimentacion, quedan ocultos,
lo que mejora la estética y la seguridad de trabajadores y clientes.

Consumibles certificados de Zebra excepcionales en todo
momento

Los consumibles de impresion pueden afectar a numerosos aspectos,
desde la vida (til del cabezal de impresion hasta la eficiencia operativa.
Por eso disefiamos, producimos y comprobamos rigurosamente nuestra
propia gama de consumibles de impresion térmica, lo que garantiza un
rendimiento constante y optimizado de las impresoras Zebra iy mayor
tranquilidad para usted. Si desea disfrutar de niveles de calidad, servicio
y conocimiento experto de la impresién térmica lideres del sector, elija
consumibles certificados de Zebra.

Proteja su inversion con un plan de servicio asequible

Sin un plan de servicio, una sola reparacion puede costar mas que la
impresora y tardar semanas en resolverse isin embargo, los planes de
servicio completos son muy costosos, con coberturas excesivas que sus
impresoras de sobremesa sencillamente no necesitan. Zebra OneCare SV
ofrece ahora el nivel adecuado de servicio al mejor precio, con dos afios
de cobertura para desgaste normal, el doble de cobertura que la garantia
ordinaria y plazo prioritario de reparacion en taller, entre otras prestaciones
ftodo ello por un coste muy inferior al de una sola reparacion.

LA ZD420: CUANDO LO QUE SE BUSCA ES FACILIDAD DE USO,
FLEXIBILIDAD Y SIMPLICIDAD EN LA GESTION.

PARA MAS INFORMACION, VISITE WWW.ZEBRA.COM/ZD420 O CONSULTE NUESTRO
DIRECTORIO DE CONTACTOS EN TODO EL MUNDO EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACT
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Especificaciones de la ZD420

CARACTERISTICAS ESTANDAR

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL Y DE LA CINTA (CONT.)

Métodos de impresion: Transf. Térmica o Térmica Directa
Lenguajes de programacion ZPL y EPL
Interfaz de usuario con 5 iconos de estado y 3 botones

USB 2.0, host USB

OpenACCESSU para carga sencilla de material
Fabricacion con carcasa de doble pared
Con calificacién ENERGY STAR

Anchura de la cinta

33,8 mm/1,33 pulg. — 109,2 mm/4,3 pulg.

Didmetro interior de
mandril de cinta

6 Cinta de 300 m: 25,4 mm/1 pulg
6 Cinta de 74 m: 12,7 mm/0,5 pulg.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CARACTERISTICAS FISICAS

Temp.
funcionamiento

De 4,4° a 41° C/40° a 105° F

Temp.
almacenamiento

De -40° a 60° C/-40° a 140° F

Humedad en
funcionamiento

Del 10% al 90% sin condensacion

ZD420d ZD420t
Longitud 220,8 mm/8,69 pulg. 267 mm/10,5 pulg.
Anchura 177,5 mm/6,98 pulg. 202 mm/8,0 pulg.
Altura 150,7 mm/5,93 pulg. 192 mm/7,5 pulg.
Peso 16 kg/ 3,6 Ib. 2,4kg/5,3 b

Humedad en
almacenamiento

Del 5% al 95% sin condensacién

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Sistema operativo

Link-OS®

Caracteristicas
eléctricas

Detectable autométicamente (cumple la norma PFC)
100-240 VCA,
50-60 Hz; con calificacién ENERGY STAR

OPCIONES Y ACCESORIOS

Resolucién

203 ppp/8 puntos por mm

12 puntos por mm/300 ppp (opcional)

La resolucién puede instalarse en fabrica o
cambiarse in situ mediante kits de accesorios.

La resolucion puede cambiarse de 300 ppp a 203
ppp, asi como de 203 ppp a 300 ppp.

Manipulacién de
materiales

Dispensador instalable in situ éseparacion y
presentacion de etiqueta con sensor de presencia
de etiqueta; cortador instalable in situ

Memoria

512 MB de Flash; 256 MB de SDRAM para opciones
de conectividad de red instaladas en fébrica

512 MB de Flash; 128 MB de SDRAM para
impresoras sin opciones de conectividad de red
instaladas en fabrica

Comunicaciones

Serie RS-232 instalable in situ con deteccién
automdtica, DB-9; Ethernet é 10/100 interno; radio
doble inaldmbrica instalada en fabrica: 802 11ac Wi-
Fiy Bluetooth 41; Bluetooth Low Energy incluido de
serie en modelos conectados en red

Reloj de tiempo real

Reloj de tiempo real incluido de serie en modelos
conectados en red

Anchura maxima de
impresion

104 mm/4,09 pulg. para 203 ppp
108 mm/4,27 pulg. para 300 ppp

Velocidad maxima
de impresion

152 mm/6 pulg. segundo (203 ppp)
102 mm/4 pulg. segundo (300 ppp)

Unidad de
visualizacién de
teclado

Unidades de visualizacion de teclado ZKDU
para disponer de soluciones de impresion
independientes

Sensores de material

Sensor movil de anchura total de reflejo/marca
negra, sensor de transmisién/hueco de posicién
mdltiple

Compartimento
con cerradura para
material

Cerradura mecénica con 2 llaves; ranura de
anclaje Kensington®; disponible solo en la ZD420d
Healthcare

Firmware

ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

Placa de montaje

Accesorio opcional para fijar las impresoras ZD
Series a encimeras o estanterias.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL Y DE LA CINTA

Fuente de
alimentacion adjunta

Accesorio de fuente de alimentacién conectado
para instalacion sin cables

Longitud méaxima de
etiqueta

991 mm/39,0 pulg.

TIPOS DE LETRA/GRAFICOS/SIMBOLOS

Anchura del material

De 15 mm/0,585 pulg. a 118 mm/4,65 pulg.

Relaciones de
caédigos de barras

21y 31

Tamafio de bobina
de material

Diametro exterior maximo: 127 mm/5,00 pulg
Diédmetro interior del mandril: 12,7 mm (0,5 pulg.) y
25,4 mm (1,0 pulg.) estdndar, 38,1 mm

(1,5 pulg.), 50,8 mm (2,0 pulg.) y 76,2 mm

(3,0 pulg.) empleando adaptadores opcionales

Cédigos de barras
1D

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y extensiones
EAN de 2 o 5 digitos, Plessey, Postnet, Estandar 2
de 5, Industrial 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, Logmars,
MSI, Codabar y Planet Code

Grosor del material

De 0,08 mm (0,003 pulg.) a 0,905 mm
(0,0075 pulg.) méx.

Cédigos de barras
2D

Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode,
QR Code, MicroPDF, Aztec

Tipos de material

Troquelado o continuo con alimentacién de bobina
o plegado, con o sin marca negra, identificador,
papel de recibos continuo y brazaletes

Didmetro exterior de
la cinta

66 mm/2,6 pulg. (300 m); 34 mm/1,34 pulg. (74 m)

Longitud estandar
de la cinta

300 m (984 pies); 74 m (244 pies)

Ratio material-cinta

6 1:4 material a cinta (300 m)
6 11 material a cinta (74 m)

Tipos de letray
graficos

16 tipos de letra de mapa de bits residentes y
ampliables ZPL Il

Dos tipos de letra ZPL residentes dimensionables
Cinco tipos de letra EPL2 residentes ampliables
Compatibilidad nativa con tipos de letra Open-Type
Cumple la norma Unicode para impresion térmica a
la demanda en mdiltiples idiomas

Las unidades comercializadas en China incluyen el
tipo de letra de chino simplificado SimSun

64 MB de memoria no volétil disponibles para el
usuario, 8 MB de SDRAM disponibles para el usuario

CONSUMIBLES DE IMPRESORA

Para obtener la calidad, el servicio y el conocimiento experto en impresién
térmica lideres del sector, elija consumibles certificados Zebra, ya que
garantizan un funcionamiento homogéneo y 6ptimo de su impresora Zebra.

La ZD420 es
idonea para:

Industria ligera

6 Etiquetas de
homologacion/
placas de
identificacion

O

Etiquetas de
productos
Identificadores de
prendas

o

Productos
semiacabados

O

O

Etiquetas de
inventario

[}

Etiquetas de
homologacién

6 Etiquetas de envio

Transporte y logistica

6 Etiquetas de activos

6 Etiquetas de envio

6 Eﬁqueta/s de
recepcion

6 Albaranes

Atencién sanitaria
6 Prescripciones
6 Etiquetas de

laboratorio y
muestras

6 Brazaletes de
identificacién de
pacientes

6 Etiquetas de activos

6 Etiquetas para
bolsas de sangre e
1\

6 Etiquetas de
historias de
pacientes

Retail

6 Identificadores de
devolucién

6 Etiquetas de activos

6 Etiquetas de
estanterfas

6 Rebaja de precios

6 Etiquetas con
informacion

Administracién del
Estado

6 Etiquetas de activos

6 Etiquetas de
registros

Servicios

6 Etiquetas de
recordatorio de
servicios

6 Billetaje

6 Transacciones de
compra
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACION, PESAJE, IDENTIFICACION Y CAPTURA

equ\fpos NT

sYsoft

\/hnsumos



