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’ Videoproyector ideal para pequenas y medianas

aulas de estudio.

Caracteristicas principales

* Tecnologia 3LCD de 3 chips para el mejor brillo de color en tu clase.

- Imagenes coloridas con resolucion nativa XGA de 1.024 pixeles
X 768 pixeles y desemperio 4:3.

- Lampara duradera y de bajo costo: hasta12.000 horas enmodo
econémico.

« Gonectividad HDMI®: video y audio de calidad HD con un solo cable.
« Altavoz incorporado de 5 W para mejorar tus clases.

- Tamaiio de pantalla de hasta 300" con capacidad de pantalla
dividida para visualizacion lado a lado

EPSON

EXCEED YOUR VISION

El PowerLite® E20 es el videoproyector ideal para el segmento de educacion.
Brinda una pantalla de mas de 100" con calidad excepcional.

La tecnologia 3LCD ofrece imagenes claras, brillantes y llenas de color.
Su luminosidad de 3.400 limenes en color y 3.400 limenes en blanco
lo convierten en la mejor opcidn para aulas de educacion bien iluminadas.

LUMENES

34 3400
Luz Col Luz Blanca

Experiencia al natural’

Tecnologia
3LCD
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Especificaciones

TECNICAS

Conectividad del videoproyector

PowerLite® E20 \V11H981020

UPC 010343954120  Entrada computadora x 2 D-sub15 pin
Sistema de proyeccion Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips  RCA Video In Amarillo x 1
Modo de proyeccion Frontal/rasera/montaje techo  HDMI® x 1
Palntalla LCD _ 0,55 pulgadas (C2fine)  Saliga computadora X1 D-sub15 pin
M?todo de proyeccion : Poly-siicon TFT active matrix 4i"entrada RCA Blanco x 1, 10jo x 1
Numeroltje plxgles 786.432 pixeles (1.024 px x 768 px) x 3 Stereo Mini - Entrada o
Resolucion nativa XGA — -

Relacion de aspecto 43 Stereo Mini - Salida X1
Luminosidad del color’ 3.400 limenes ~ R5-232C x 1
Luminosidad del blanco’ 3.400 lumenes ~ USB tipo B (para actualizacion Firmware) x 1

Relacion de contraste
Reproduccion del color
Parlante

Hasta 15.000:1
Hasta 1 billon de colores
Monoaural: SW x 1

Voltaje de la fuente de poder
Tipo de fuente de iluminacion

100V - 240V AC +/- 10%, 50Hz-60 Hz
Ldmpara 210 W UHE

Ruido del ventilador 28dB/37ds  Vida dtil de la fuente de iluminacién® 6.000 horas (normal); 12.000 horas (Eco)
Lente de proyeccion Consumo de energia 100V-120V: 345 (normal) - 235 (Eco)
Tipo No optical zoom / Focus (manual) 220V-240V: 327 (normal) - 225 (Eco)
Nimero - 1.4
Distancia focal 16,7.mm  Descripcién Cédigo de producto
Relacion de zoom 1,0 - 1,35 (digital z00m) [ 4mpara de reemplazo V13H010L97
Relacion de tiro 1,44-1,95  Filtro de resmplazo \13H134A32
Taato g a magen Z e oan-10%in
Distancia de proyeccion para imagen estandar 60" 1,76 m 2 afios de garantia limitada para el videoproyector
Correccion de Keystone +/-30 grados a +/-30 grados y garantia limitada de 90 dfas para la lampara
Quik Crner 5

Videoproyector X1
Temperatura de operacion 5°Ca40°C(41°Fa104°F)  Control remoto X1
Dimensiones 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad)  Baterfas control remoto AA X2
Peso 2,7kg  Cable corriente (1,8 m) X1
Seguridad Kensington® Lock, raba de sequridad ~ Cable de computadora (1,8 m) X1

Guia de instalacion Incluida

Garantia Incluida

1- El brillo del color (salida de luz de color) y el brillo blanco (salida de luz blanca) variaran segn las condiciones de uso. Salida de luz de color medida de acuerdo con IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con ISO 21118. 2- La luminosidad del color se midid segtn la norma IDMS
15.4. Colores adicionales y modos de imagen probados. Comparacion entre los videoproyectores Epson 3LCD mas vendidos frente a los proyectores DLP de 1 chip més vendidos, basado en datos de ventas de NPD, en Estados Unidos y Canada, de mayo de 2017 a abril de 2018. LA LUMINOSIDAD
DEL COLOR VARIARA SEGUN LAS CONDICIONES DE USO. Mediciones tomadas en una habitacion oscura para eliminar la medicion de la luz ambiental. Apoyado con pruebas de percepcion en una variedad de condiciones de iluminacin. 3- Cuando se usa en el modo Eco, se estima que la vida
(il de la lampara es de 12.000 horas. Las horas reales varian y dependen del modo y del entorno en que se usa. E1 brillo de la lampara disminuye con el transcurso del tiempo. 4- Visita https://latin.epson.com/medio-ambiente para obtener informacion acerca de opciones de reciclado convenientes

y razonables.
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