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LS 2208

LECTORES DE CODIGO DE BARRAS

Proteccion de su inversion y maxima
productividad
El innovador lector de cédigos de barras LS 2208 de Symbol
Technologies le brinda funciones de alto rendimiento a un
precio asequible para que su decisién de compra sea mds ficil
que nunca. Si quiere proteger su inversién y adquirir un lector
pequeio y ligero de alto valor, pero que le ofrezca la mdxima
productividad, entonces el LS 2208 es definitivamente su mejor
opcién.

Desde las cajas registradoras hasta los almacenes, el LS 2208 le
ayuda de muchas maneras a aprovechar al mdximo la solucién

adaprada a sus aplicaciones:

» Minorista: Punto de venta; seguimiento de existencias
» Salud: Farmacias; control de inventarios
» Educacién: Salida de libros; seguimiento de catdlogos y

articulos

Potentes funciones que le ayudan a empezar a
trabajar enseguida y a reducir costes

El LS 2208 le permite empezar a trabajar rdpida y ficilmente
con el programa de configuracién 123Scan. Esta herramienta de
ficil uso reduce el tiempo y los costes de arranque relacionados
con el uso de un lector. Para hacerlo atin mds rentable, el
elemento de lectura del LS 2208 estd basado en un proceso de
inyeccién liquida que ofrece proteccién completa contra
impactos, lo que le brinda la mdxima durabilidad. Estas
caracteristicas le permiten reducir los tiempos de inactividad y

los costes de mantenimiento al minimo.

Creacion de un entorno moévil mas productivo
En cualquier industria, el lector de mano LS 2208 de alto
valor le ofrece un rendimiento superior, la mejor fiabilidad y un
disefio ergonémico simple para crear un entorno mévil méds
productivo. Al elegir el LS 2208, cuenta ademds con la
tranquilidad que le da el adquirir su lector de Symbol, la
empresa que cuenta con las mejores soluciones y millones de
lectores instalados en todo el mundo.

Si desea mds informacién sobre cémo encaja el lector LS 2208
€n sus PTOCGSCS, (s} sobre OLros Pl'GdLlCtOS y SOIUCiDﬂES dE S_\’mbol,
péngase en contacto con nosotros en el +1 800 722 6234 o +1
631 738 2400, o visite www.symbol.com/Is2208.
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Compatible con 2005 Sunrise Date

Caracteristicas Benef S

Disefio resistente del elemento Funciones de lectura mejoradas sin
de lectura friccion o desgaste para proteger su
inversion de hardware

Rango de operacién: de contacto Mejora la productividad del usuario
a 43 cm en simbolos 100%
UPC/EAN

Garantiza una conectividad a sistemas

F o Flanethl skl

y

Varias interfaces en tarjeta

Funcionamiento de alta Mayor productividad que da como

velocidad con 100 lecturas por  resultado menos colas en las cajas

segundo registradoras y un mejor servicio al
cliente

Reduced Space Symbology® (RS5) Compatible con simbologias nuevas
para proteger su inversion de hardware

Compatible con Global Trade Item Puede decodificar y transmitir GTINs de
Number™ (GTIN™) 14 digitos, si asi se requiere

El formateo avanzado de datos  Elimina modificaciones costosas en el
(Advanced Data Formatting, ADF) software anfitrién

permite a los usuarios modificar

los datos antes de enviarlos al

sistema anfitrién

Cables universales de conexion  Utiliza el mismo cable que otros
lectores Symbol, lo que facmta el

p y la act

LED brillante e indicador sonoro ~ Varias jalidades de confi ion del
con volumen ajustable funcionamiento correcto

Memoria flash Facilita las actualizaciones y

personalizaciones in situ del producto

Base intelig ™ para F realizar lecturas en modo fijo y
libres puede cambiar facilmente de manos
libres a manual

Reduce la fatiga del usuario con su
disefio ergonémico equilibrado y
mejora la comodidad y eficacia

Disefio ergonémico
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Especificaciones del LS 2208

Caracteristicas fisicas

15,2 ¢m de alto x 6,3 em de ancho x 8,4 cm de

Tamano:
profundidad
Peso: 1469
Voltaje: 5 volts +/- 10%
Corriente: 130 mA tipica, 175 mA max.
Fuentes de ali i6n: Ali ion del anfitrién o suministro externo
Color: Colores blanco o negro claro para cajas registradoras
Tipo de lector: Bidireccional

Fuente de luz: Diodo laser visible de 650 nm

Velocidad de lectura: Tipica de 100 lecturas por segundo

Distancia nominal de trabajo: De contacto a 43 cm en simbolos 100% UPC/EAN

Contraste de impresion: Diferencia minima reflectante de 20%

Rotacién:! +/- 30 grados

Angulo vertical:2 +/- 65 grados

Angulo horizontal:3 +/- 60 grados

UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN 128,
codigo 39, codigo 39 ASCIl completo, codigo 39
TriOptic, codigo 128, cadigo 128 ASCIl completo,
Codabar, entrelazado 2 de 5, discreto 2 de 5, codigo
93, MSI, codigo 11, variantes 1ATA, RSS, chino 2 de 5

Capacidad de decodificacién:

RS232, Keyboard Wedge (emulador de teclade), Wand
(lapiz éptico), IBM 468X/9X, USB, Synapse y
Undecoded

Entorno del usuario

Interfaces admitidas:

Temperatura de 0* a 50°C

funciocnamiento:

Temperatura de -40° a 70°C

almacenamiento:

Humedad: 5% a 95% de | lad relativa, sin cond ion

La unidad funciona sin anomalias tras varios impactos
sobre hormigon desde 1,5 m

Especificacion de caidas:

Mo le afecta la exposicion a las condiciones de
iluminacién normales en fabricas y oficinas, ni
tampoco la exposicion directa a la luz del sol

Efecto de la luz ambiental:

Cumple con los requisitos de descarga de aire de 15 kV
y descarga de contacto de 8 kV

Descarga electrostatica:

1. Rotacién (Inclinacion): Se controla girando la mufieca en la direccion de las agujas del reloj o la direccién contraria.

2. Angulo vertical: Se controla subiendo y bajando |la mufieca,
3. Angule horizontal: Se controla meviendo la mufieca de izquierda a derecha y viceversa,

LsS2c08 0O4/03
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Accesorios

Base inteligente™ para manos libres:  20-61019-01 o 20-61019-02

Normativa

Seguridad eléctrica: Certificaciones UL1950, CSA C22.2 No. 950,
ENBO950/IECI50

FCC Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B,
Directiva EMC de la Unién Europea, SMA de
Australia, EMC de Taiwan, VCCI/MITI/Dentori
de Japén.

EMI/RFI:

Seguridad laser: CDRH Clase I, IEC Clase 2

Garantia

El lector LS 2208 ests garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un
periodo de 5 afios (60 meses) a partir de la fecha de envio al cliente, siempre y cuando no
se haya modificado el producto y se haya usado en condiciones normales y adecuadas.
Consulte la garantia completa para enterarse de todos los detalles.
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Profundidad de campo

*Distancia minima determinada por L longiud de los simbolos y e dngula de lectura
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